DIE ORGEL DER JOHANNESKIRCHE CRAILSHEIM

1709/10 erbaut von Johann Georg Allgeyer d.A.

1936 Umbau durch Firma Walcker

1967 Neubau durch Walcker

1992 erneuert durch Walcker (v.a. Disposition, Intonation und Spieltraktur)
2016 erneuert durch Fa. Tzschockel (v.a. Mechanik, Elektrik und Elektronik)

PEDAL HAUPTWERK (I1)

1 Prinzipalbaf 16" 29 Pommer 16'

2 Subbaly 16' 30 Prinzipal 8'

3 Quintbafl 10 2/3* 31 Gemshorn 8'

4 Oktavbald 8’ 32 Oktave 4

5 Gedecktbal3 8’ 33 Blockflote 4

6 Choralbaly 4'+2' 34 Oktave 2'

7 Gedacktflote 4' 35 Waldflote 2'

8 Hintersatz 4f. 36 Kornett 5f. (abg)

9 Posaune 16' 37 Mixtur 5-6 f.

10  Dunkeltrompete 8 38 Fagott 16

11 Clairon 4 39 Trompete 8

12 Singend Kornett 2' 40 Schwebung 8'

13 Koppel /P 41 Koppel /1

14  Koppel In/p 4la  Subkoppel I/11 16’

15  Koppel /P 42 Koppel /1
42a  Subkoppel /1 16’

SCHWELLPOSITIV (1) OBERWERK (l11)

16  Gedackt 8' 43 Geigenprinzipal 8'

17 Quintade 8’ 44 Rohrfl6te 8'

18  Salicional 8’ 45 Prinzipal 4

19  Préstant 4 46 Honhlflote 4

20  Rohrflote 4 47 Nasard 22/3

21 Schwiegel 2' 48 Oktave 2

22 Terz 13/5" (abb) 49 Feldflote 2'

23 Quinte 11/3" 50  Terz 13/5'

24 Scharff 4f. 51 Sifflote 1

25 Dulzian 16° 52 Zimbel 4f.

26  Oboe 8' 53 Cromorne 8'

27  Tremulant 54 Rohrschalmey 4

28 Koppel i/ 1 55 Tremulant

28a  Subkoppel /116 56 Subkoppel I/ 11 16’

Spieltraktur mechanisch, Registertraktur elektrisch

Tutti, Zungenabsteller, Walze, Zimbelstern

Elektronische Setzeranlage: 99x64 (1x frei, 2x verschliessbar)
USB-Speicher



